
Al
im

en
tíc

ia
Ag

ríc
ol

a

An
ex

o

Da
do

s 
Té

cn
ic

os

CONJUNTO | 243 242 | PILLOW BLOCK

CR 

cartucho de borracha CILÍNDRICO 
serviço LEVE

RCR | 
LRCR
cartucho de borracha CILÍNDRICO 
serviço LEVE
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Ø pol Ø mm D A B n F m L W

RCR 204 3/4 20 47,0 51 18 10 40 23,4 30,9 33,3 90  RA 204-12
 RA 204 0,20

RCR 205 7/8
1 25 52,0 57 20 10 44 23,4 30,9 37,4 140

 RA 205-14
 RA 205 
 RA 205-16 

0,20

Ø pol Ø mm D A B n F m L W

LRCR 04 3/4 20 42,0 46 18 10 35 18,6 24,6 29,8 90  RAL 012
 RALE 20 0,30

Cartucho de
borracha

 

Eixo Dimensão nominal (mm) Carga
radial*
(kgf)

Rolamento Peso 
(kg)

Peso 
(kg)

Cartucho de
borracha

Eixo Dimensão nominal (mm) Carga
radial*
(kgf)

Rolamento

Ø pol Ø mm D A A1 B B1 n F m L W

CR 204 3/4 20 47,0 87 84 25 21 13 40 23,4 30,9 33,3 75  RA 204-12
 RA 204 0,20

CR 205 7/8
1 25 52,0 87 84 25 21 13 46 23,4 30,9 37,4 100

 RA 205-14
 RA 205 
 RA 205-16 

0,20

Ø pol Ø mm D A A1 B B1 n F m L W

LCR 05 7/8 25 47,0 87 84 25 21 19 40 19,4 25,4 36,1 90  RAL 014
 RALE 25 0,30

Caixa
PP/PFL
PFT/PF

Peso 
(kg)

Cartucho 
de

borracha

Eixo Dimensão nominal (mm) Carga
radial*
(kgf)

Peso 
(kg)

Cartucho 
de

borracha

Eixo Dimensão nominal (mm) Carga
radial*
(kgf)

Caixa
PP/PFL
PFT/PF

* - carga radial correspondente ao cartucho. * - carga radial correspondente ao cartucho.
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