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CONJUNTO | 089 088 | PILLOW BLOCK

SAOL
mancal tipo APOIO

serviço PESADO
montagem FIXA ou EXPANSIVA

Mancal montado com rolamento da série G300.
(1) - quando o SAOL possui 4 furos, J1 corresponde a medida entre os centros e, A1 e T considera-se como referência o centro da base.

g
h

w

a

s2

s1

e T A1

Z

SAOL Fixo

b

Exp. axial

SAOL Expansivo

g
h

w

a

s2

s1

e T A1

Z

SAOL Fixo

b

Exp. axial

SAOL Expansivo

Caixa Ø pol h a e b s1 s2 g w A1 T Z J1 (1) Quant.

SAOL 1-3/16 8-3013406611712261068610123,06 M12
1/2 2 7,30

 

SAOL
SAOL

1-1/4
1-7/16 9-1112496031025291070120728,96 M16

5/8 2 8,40

SAOL
SAOL

1-1/2
1-11/16 01-4219457061025291979229823,97 M16

5/8 2 14,10

SAOL 1-15/16 01-2218447061025291979229823,97 M16
5/8 2 13,20

SAOL 2-3/16 9-0417538081722322980621232,59 M20
3/4 2 16,50

SAOL 2-7/16 9-05195190027223222016829438,401 M20
3/4 2 24,50

SAOL 2-11/16 01-571560116322323521115031938,511 M22
7/8 2 38,50

SAOL 2-15/16 31-871375016322323521114131938,511 M22
7/8 2 41,60

SAOL 3-3/16 3175481678016322323521114131938,511 M22
7/8 4 44,30

SAOL 3-7/16 4167202971110622323521210430142,031 M22
7/8 4 57,00

SAOL 3-11/16 31-412083315822383925215730445,411 M24
1 2 69,50

SAOL 3-15/16 8138232397211035383923313930744,251 M24
1 4 79,30

Eixo
Dimensão nominal (mm)

Expansão
Axial

Paraf. Peso
(kg)




